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DLC60CN-G: 2 - 60cN ｍ
DLC600CN-G：20 - 600cN ｍ

DLC-G
Serie

Drehmoment-Schraubendreher-Prüfer
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USB-Stromanschluss
（Type-C)

USB-Datenanschluss
（Type-C)

仕様

Eigenschaften

OK / NG Beurteilungsfunktion

Sobald die Ober- und Untergrenzen registriert sind, 
kann das Ergebnis auf einen Blick an der Farbe der Anzeige 
abgelesen werden

OK NG
85

88

Datenspeicher
Statistische Auswertung

Messmodus

Datenausgabe
Rücksetzen
Stromversorgung

Netzadapter
Stromverbrauch

Betriebstemperatur

Anzeige Schwarze LCD-Marke (weiß, rot, blau)

1000 Daten
Anzahl der Messwerte, Min. , Max. , Mittelwert

PEAK / RUN
USB-Anschluss (Typ-C) *Für serielle Kommunikation geeignet
Manuell/Automatisch (beliebig variabel von 0.1 bis 5.0 Sek.)

DC5V  1A

AC100 - 240V ± 10% 50/60Hz
5W oder weniger

0 bis 40°C (ohne Kondensation)

Allgemeine Spezifikationen
Richtung Uhrzeigersinn

仕様Spezifikationen

DLC60CN-G

84
69

DLC600CN-G

70

30 4.
5

212
190

φ7

Standard-Zubehör: Bit x 1pc
                                 Innensechskantschraube x 1pc,
                                 USB-Stromkabel (Type-C ⇔ Type-A )x 1pc
                                 Gummipolster x 4 pcs

※Netzadapter ist nicht inkludiert.
Optionales Zubehör: Netzadapter, Teilnenummer BA-7
DLC kann nur für Drehmomentschraubendreher verwendet werden

Sicherheitsstopper
（Nur für DLC60CN-G）

Modell

60
6.

35
HE

X

Seriennummer

Modell Zusammensetzung

DLCTCL60CN DLC60CN-G

DLCTCL600CN DLC600CN-G

Geeignete Modelle
Kalibrierhebel, Kabel, Basisplatte, 8x Schrauben, 
Gewichtshalter (1kg), Waagschale (100g)

Kalibrierhebel, Kabel, Basisplatte, 8x Schrauben, 
Gewichtshalter (1kg), Waagschale (100g)

Kalibrierungsvorrichtung für DLC

Erforderlich, wenn Sie den DLC selbst kalibrieren möchten.

DLCTCL60CN

 Das Aussehen und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung zur Verbesserung geändert werden. 
 Alle Rechte vorbehalten. Keine Vervielfältigung oder Wiederveröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung.
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Einfache Bedienung

Schnellprüfung innerhalb Sekunden

Ideal für die tägliche Prüfung

1000.08.24.DE.D

Genauigkeit: ±1% +1 Stelle

20 - 600

Modell
Min.-Max.

Gewicht
[kg]

DLC60CN-G 2 - 60 0.02

1 Stelle

0.2DLC600CN-G
0.9

[cN m]

2 - 60

Min.-Max.

0.2 - 6 0.002

1 Stelle

0.02

[kgf cm]

2 - 50

Min.-Max.

0.2 - 5 0.002

1 Stelle

0.02

[lbf in]
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